


フィルムアンテナの②を剥がします。

●②を剥がす前に全体的にアンテナ
線をよく指でなぞってから、つまみ
テープ②を引っ張り、裏側の保護
フィルムを剥がしてください。

接 続 要 領 取 付 要 領

1 フィルムアンテナの貼付位置を確認します。

●フィルムアンテナは室内側から見て、定期点検ステッカーの右横に貼り付け
　してください。（目安としてフロントガラスの端より約120mm離した位置）
●他にアンテナが近くにある場合は、最低でもお互いのアンテナを30mm以
　上離してください。
●システムを正常に作動させるため、下記取付条件をご確認ください。

フィルムアンテナをガラスに貼り付けします。

●②の保護フィルムを剥がした後は、ゆっくり左の部分からガラスに押し当て
　るように貼り付けしてください。
●貼り付け後、柔らかい布にてフィルム
　アンテナ部分をよくこすりガラス面に
　密着させてください。

注）フィルムアンテナは、貼り付け後、位置の変更、移動ができませんので
　 ご注意ください。

アンテナを取り付けるガラス面に付着している、油膜やホコ
リなどの汚れを拭き取る。

●市販のクリーナーなどで、ガラス
面の汚れを拭き取った後、付属の
クリーナーでガラスの面の油分
を除去してください。
クリーニングが不十分ですと、後
でアンテナが剥がれてくる恐れ
があります。

2 アンプ付コードがポータブルナビまで届くか確認します。

●ポータブルナビの端子までの距離を考慮し配線してください。アンプ付コード
　の長さは約5mです。
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運転席ハンドル下及び足元には配線を絶対に通さないようにしてください。
（アクセルペダルやブレーキペダルにからまる恐れがあり、非常に危険です。）
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3
アンテナ貼付位置

4 フィルムアンテナの貼付位置を確認し、仮付します。

●システムを正常に作動させるため、
図のように、フィルムアンテナのパ
タ一ンとフロントガラスのセラミッ
クラインを合わせてください。
●アンテナを正常に作動させるため、
アンテナは図示寸法の位置に位
置決めしてください。

●つまみテープ①を引っ張り裏側の
保護フィルムを剥がして、ガラス
に仮付します。
●水貼りは不要です。

5

端子部は必ずこの25mmの範囲に
取り付けてください。
この範囲を外れると国土交通省の
定める保安基準に不適合となります。
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セラミックラインの下部に
アンテナの端を合わせます。
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アンプ付コードをポータブルナビに接続します。

●アンプ付コードは極力、コードクランパーで固定してください。（性能に影響がで 
　る恐れがあります）
●アンプ付コードは無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないで下さい。
●コードクランパーを貼り付けする際は、平面の位置で貼り付けする面の汚れを
　よく落としてから貼り付けしてください。
●Ａピラーの材質により表面にコードクランパーが貼り付けできない場合は、Ａ
　ピラー内部に配線してください。（Ａピラーの外し方はカーディーラー等に相談
　ください）
●配線を隠したい場合は、Ａピラーカバーを外して内部に配線してください。その
　際サイドエアバックがある場合は、その動作に問題がないよう十分注意して配
　線してください。
●接続コネクターはポータブルナビ側のコネクターに‘カチ’（ロック）と音がする
　までしっかりと差し込んでください。

つまみテープ③を引っ張り、保護フィルムを剥がします。

●アンテナ線だけがガラスに残ることを確認します。
●もしアンテナ線が浮いているところがあった場合は、柔らかい布にてフィルム
　アンテナ部分をよくこすりガラス面に密着させてください。
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アンプ付コードの保護カバーを外して、給電端子の両面
テープ（白）を剥がし、給電部に貼り付けます。

●フィルム側給電部の点と給電端子の突起部（コードを左側に見て下側）を合
　わせて、フィルム側の給電部が見えなくなるように貼り付けてください。
●給電端子の接着面、接点部には手を触れないでください。
●給電端子のコード引き出しは、車内側から見た場合、左方向となります。方向
　を間違えないように貼り付けてください。
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●コードクランパーで配線を固定しま
す。（一度貼り付けしたものを位置
変更しますと、粘着力が無くなりま
すので十分検討してから貼り付けし
てください。）
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